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térkövezett felület 219,56 m2
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Védendő fa

Védendő fa

Védendő fa

Védendő fa

m
ax 5%

 lejtésben

kialakított térburkolat

Középpontja körül 45°-al
elforgatott emlékmű, azonos

magassági szinttel

vízszintes burkolatváltás

csatlakozó rendezett terepszint

csatlakozó rendezett terepszint

csatlakozó rendezett terepszint

csatlakozó rendezett terepszint

rézsű képzés

rézsű képzés

rézsű képzés

szakaszhatár

szakaszhatár

rétegrend: Srt-01

rétegrend: Srt-01

Eredeti egyensre korrigált járdavonal

Járdavonallal párhuzam
osra kitűzött egyenes

Járdavonallal párhuzamosra kitűzött egyenes

Járdavonallal párhuzamosra kitűzött egyenes

Eredeti egyensre korrigált járdavonal Eredeti egyensre korrigált járdavonal Eredeti egyensre korrigált járdavonal

I. szakaszon építendő kavicsolt út 194,10 m
2

Sétány keresztmetszet: Skm - 01

rétegrend: Srt-02

Sétány keresztmetszet: Skm - 01

rétegrend: Srt-02

K04

K05

2,00

3,462,002,66

10°
min. 2 cm-rel kiemelet szegély

130 g/m2 súlyú erózióvédelem elleni
természetes anyaú kókuszrost

talajtakaró rézsűre

3,482,002,48

10°

130 g/m2 súlyú erózióvédelem elleni
természetes anyaú kókuszrost

talajtakaró rézsűre

min. 2 cm-rel kiemelet szegély

3,342,75

11°
min. 2 cm-rel kiemelet szegély

130 g/m2 súlyú erózióvédelem elleni
természetes anyaú kókuszrost

talajtakaró rézsűre

Srt-01
6 cm vtg. térkő
4 cm ágyazóréteg
15 cm teherhordó réteg, tömörített kavics réteg
- tömörített altalaj

Srt-02
6 cm vtg. mosottkavics terítés, tömörítve ACO Self® Pro kavicsstabilizáló 1.8 nm között
4 cm ágyazóréteg
15 cm teherhordó réteg, tömörített kavics réteg
- tömörített altalaj

Srt-03

esésvédő burkolat
- 30 cm vtg. 4-8 mosott kavics burkolat
- tömörített altalaj
(rétegrend a Megrendelő kifejezett utasítására)

Srt-04
8x8x8 cm kisméretű macskakő burkolat
4 cm ágyazóréteg
15 cm teherhordó réteg, tömörített kavics réteg
- tömörített altalaj

A KIVITELI TERV A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSEL EGYÜTT KEZELENDŐ!

A TERVTŐL ELTÉRNI CSAK  AZ ÉPÍTTETŐ ÉS A TERVEZŐ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES!
AZ ESETLEGES MÓDOSÍTÁSRÓL AZ ÉPÍTTETŐ ÉS A TERVEZŐ ÉRTESÍTENDŐ!

MINDEN MÉRET ÉS SZINT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!
MÉRET A RAJZRÓL NEM MÉRHETŐ. AZ ÉPÍTÉSZ TERVLAP A CSATLAKOZÓ SZAKÁGI
TERVEKKEL EGYÜTT KEZELENDŐ!

MEGJEGYZÉS:

• A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
• A tartószerkezetek (vasbeton pillér, fal, födémlemez) csak a vonatkozó statikus szakági
    tervek alapján kivitelezhetőek!
• Tartószerkezeteken (vasbeton pillér, fal, födémlemez) áttörés, bevésés csak statikai terv
    szerint, illetve a statikus tervező írásbeli hozzájárulásával történhet!
• Épületgépészeti vezetékek elhelyezése, faláttörés készítése csak az összes vonatkozó
    szakági épületgépészeti terv figyelembevételével történhet!
• A szakági és az építész tervek együtt kezelendők!
• A kiadott tervektől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet!
• A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell
    készíteni, melyet az építtetőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia.
• Az alakalmazott építőanyagok beépítése során a mindenkori gyártó
 "ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ"-jában leírtakat be kell tartani.
• Előregyártott elemek beépítése során a mindenkori gyártó
 "ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ"-jában leírtakat be kell tartani.

K01 Keresztmetszet

K02 Keresztmetszet

K03 Keresztmetszet

K04 Keresztmetszet

Csatlakozó rajz: E-K-02Csatlakozó rajz: E-K-02
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